PRODUKTE

Metu Meinig

Oldichte Luftleitung

Das Metu-Form-Rohrsystem von Metu Meinig weist eine weit bessere Luft-
dichtigkeit (praktisch ,0-Leckage”) als die hochste Klasse D nach DIN EN
12237 auf und ist sogar flissigkeits- und dldicht. Die Rohre und Bautei-
le haben sehr glatte Innenflichen und sind deshalb einfach zu reinigen.
Fiir die Installation ist pro Verbindung nur eine Schraube anzuziehen, die
Bauteile kénnen stufenlos gegeneinander verdreht und einzeln ausgebaut
werden. Insbesondere bei groBen Durchmessern sind die Bauteile leichter
als bei herkémmlichen Systemen, wodurch das Handling und die Montage
speziell bei Installati-
onen in grolRer Hohe
erleichtert  werden.
Das Metu-Form-Rohr-
system bietet wich-
tige Vorteile bei RLT-
Anlagen und erfillt
ohne zusatzliche Ab-
dichtmalnahmen ho-
here Anforderungen,
beispielsweise in der
Textilindustrie (glatte,
ansatzfreie Innenflichen), der Lebensmittelindustrie, der Prozessindustrie
(ideal bei Olnebelabsaugung), Krankenhdusern, Laboratorien und gewerb-
lichen Kiichen. Erhaltlich ist Metu-Form (Stahl verzinkt, rostfreier Stahl auf
Anfrage) mit lasergeschweiften Rohren und lasergeschweil3ten / MIG-ge-
I6teten Formstlicken mit Durchmessern von 80 bis 1000 mm. Bis DN 200
wird Metu-Form mit glatten Rohrenden mit Rohrmuffen und ab DN 200
mit an die Rohrwand angeformten ,Parallelflanschen” und Spannringen
verbunden; die NBR-Dichtungen sind in die Muffen und Spannringe integ-
riert. Die Druckfestigkeit von Metu-Form be- g
trigt maximal 10000 Pa Uberdruck und ma- MetL Melnid kil
78604 Rietheim-Weilheim
ximal 3000 Pa Unterdruck (mit Parallelflan-  tqjafon (074 61)9 2870
schen maximal 4000 Pa Unterdruck), Explo-  info@metu.de
sionsdruckfestigkeit ist nicht gewdhrleistet.  www.metu.de

Metu Meinig: Oldichte Metu-Form-Luftleitung.




