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Fiche Technique METU

IRD-2, -3, -4 

Trappes de visite calorifugées

Trappes de visite calorifugées pour conduits rectangulaires avec isolation

Trappe de visite METU-SYSTEM calorifugée de type IRD-2, -3, -4 pour conduits 

aérauliques rectangulaires ou surfaces planes munis d’une isolation souple.

Composée d’un couvercle intérieur et d’un couvercle extérieur qui sont assem-

blés à l’aide de deux boulons et de pommeaux résistants à la corrosion (en 

métal si la température > 80°C). 

Une plaque de recouvrement de l’isolation est maintenue en place grâce à un 

profilé en caoutchouc qui élimine tout pont thermique. Ce dernier sert égale-

ment de protection des bords.

1 -	 Paroi du conduit rectangulaire (max. 2 mm)

2 -	 Isolation souple et compressible ( veuillez vous référer aux épaisseurs mini-

males et maximales d‘isolation ci-dessous)

3 -	 Une plaque de recouvrement protège le bord coupé de l‘isolant et empêche 

la dispersion des fibres.

4 -	 Un profilé en caoutchouc spécial relie la plaque de recouvrement à la paroi du 

conduit sans créer de ponts thermiques.

5 -	 Un espace de 5 ou 15 mm crée une poche d‘air offrant une bonne isolation 

thermique. Pour éviter les courants de convection, des morceaux d‘isolant 

peuvent être insérés entre la paroi du conduit et la plaque de recouvrement 

et entre les couvercles des trappes de visite.

6 -	 Pommeaux. En métal si la température > 80°C.Classes  
d‘étanchéité:

Pression  
autorisée:

Positive ou négative  
jusqu‘à ≈ 5000 Pa

max. 80 °CTempérature 
d‘utilisation:

6 53 4 21

Applications:

Pour les conduits rectangulaires 
calorifugés.

Acier galvanisé 
Aluminium 3.3535 
Inox V2A / 1.4301 / ASTM 304

Matériaux:

Joint:

Profilé spécial en EPDM.  
 
Pour plus d’informations veuillez 
vous référer aux fiches techniques 
des joints.

D selon DIN EN 13779; 
TÜV NORD

ATC2 selon  
DIN EN 16798-3

Version Épaisseur min. d’isolation Épaisseur max. d’isolation

IRD-2 20 mm 30 mm

IRD-3 30 mm 40 mm

IRD-4 40 mm 55 mm

Différentes versions et épaisseurs d‘isolation

Étanchéité  
aux liquides:

Pas étanche aux liquides
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Version Ouverture GALV V2A ALU A B

21 IRD 21-2 200 × 100 mm ● ○ ○ 18 mm 07 mm

IRD 21-3 200 × 100 mm ● ○ ○ 28 mm 07 mm

IRD 21-4 200 × 100 mm ● ○ ○ 38 mm 15 mm

32 IRD 32-2 300 × 200 mm ● ○ ○ 18 mm 07 mm

IRD 32-3 300 × 200 mm ● ○ ○ 28 mm 07 mm

IRD 32-4 300 × 200 mm ● ○ ○ 38 mm 15 mm

42 IRD 42-2 400 × 200 mm ● ○ ○ 18 mm 07 mm

IRD 42-3 400 × 200 mm ● ○ ○ 28 mm 07 mm

IRD 42-4 400 × 200 mm ● ○ ○ 38 mm 15 mm

43 IRD 43-2 400 × 300 mm ● ○ ○ 18 mm 07 mm

IRD 43-3 400 × 300 mm ● ○ ○ 28 mm 07 mm

IRD 43-4 400 × 300 mm ● ○ ○ 38 mm 15 mm

53 IRD 53-2 500 × 300 mm ● ○ ○ 18 mm 07 mm

IRD 53-3 500 × 300 mm ● ○ ○ 28 mm 07 mm

IRD 53-4 500 × 300 mm ● ○ ○ 38 mm 15 mm

54 IRD 54-2 500 × 400 mm ○ ○ ○ 18 mm 07 mm

IRD 54-3 500 × 400 mm ○ ○ ○ 28 mm 07 mm

IRD 54-4 500 × 400 mm ○ ○ ○ 38 mm 15 mm

64 IRD 64-2 600 × 400 mm ○ ○ ○ 18 mm 07 mm

IRD 64-3 600 × 400 mm ○ ○ ○ 28 mm 07 mm

IRD 64-4 600 × 400 mm ○ ○ ○ 38 mm 15 mm

65 IRD 65-2 600 × 500 mm ○ ○ ○ 18 mm 07 mm

IRD 65-3 600 × 500 mm ○ ○ ○ 28 mm 07 mm

IRD 65-4 600 × 500 mm ○ ○ ○ 38 mm 15 mm

75 IRD 75-2 700 × 500 mm ○ ○ ○ 18 mm 07 mm

IRD 75-3 700 × 500 mm ○ ○ ○ 28 mm 07 mm

IRD 75-4 700 × 500 mm ○ ○ ○ 38 mm 15 mm

● = Standard | ○ = Spécial | # = Sur demande | - = Pas disponible

Vous trouverez les numéros d‘article dans la liste de prix actuelle sur www.metu.de

Pour plus d‘informations veuillez consulter les fiches techniques des différents joints.

Dimensions selon la version et le matériau

A B

A B

A B

M8 (18 et 21): 	 1000 - 1500 Nm 
M10 (315 à 53): 	 1200 - 1700 Nm 
M12 (54 à 75): 	 2000 - 3000 Nm

IRD-2

IRD-3

IRD-4

Couple de serrage des pommeaux:

Liaison équipotentielle (ESD)

Si une liaison équipotentielle doit être garantie, nous recommandons les trappes de vi-
site avec câble de sécurité et pommeaux métalliques : ils améliorent le contact entre les 
composants de la trappe de visite et le conduit.
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Version Ouvertures Possible / Pas possible

IRD 21 200 x 100 mm pas possible

IRD 32 300 x 200 mm pas possible

IRD 42 400 x 200 mm possible

IRD 43 400 x 300 mm pas possible

IRD 53 500 x 300 mm possible

IRD 54 500 x 400 mm pas possible

IRD 64 600 x 400 mm possible

IRD 65 600 x 500 mm pas possible

IRD 75 700 x 500 mm possible

Toutes les tailles de plaques de recouvrement ne peuvent pas être insérées 
dans les conduits de ventilation une fois que ceux-ci ont été assemblés, car, en 
fonction de leurs dimensions, elles peuvent être trop grandes pour passer à 
travers l‘ouverture.

Versions des plaques de recouvrement

En fonction de leurs dimensions, les plaques de recouvrement peuvent être  
composées d‘une, de deux ou de quatre parties :

H (mm) B (mm) R (mm)

RD 21 100 200 50

RD 32 200 300 100

RD 42 200 400 100

RD 43 300 400 150

RD 53 300 500 150

RD 54 400 500 200

RD 64 400 600 200

RD 65 500 600 250

RD 75 500 700 250

Dimensions des gabarits:

RH

B

90 mm

Version pour conduits à isolation intérieure

3 21

1 -	 Paroi du conduit rectangulaire (max. 2 mm)

2 -	 L‘isolation se trouve à l‘intérieur du conduit

3 -	 La plaque de recouvrement est montée à l‘intérieur du conduit (à l‘inverse de 

la version pour conduits à isolation externe).

Plaque de recouvrement 
emboutie en une seule 

pièce.

Plaque de recouvrement 
constituée de deux 

demi-pièces embouties et 
assemblées par soudure 

par points.

Plaque de recouvrement 
composée de deux 

demi-pièces estampées et 
d‘entretoises assemblées 

par soudure par points.

Toute la surface de la plaque de recouvre-
ment doit reposer sur l‘isolation du conduit 
afin d‘éviter les ponts thermiques. 

Il faut ajouter 90 mm à la taille de  
l‘ouverture de tous les côtés.

Positionnement:
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Mentions légales

Les informations ci-dessus ont été rédigées avec soin. Ce 
ne sont cependant que des indications destinées à conseil-
ler. Elles sont le résultat de tests internes et d‘informations 
fournies par nos fournisseurs. Aucune garantie concernant 
leur exhaustivité et leur exactitude ne peut être donnée. 
Les indications fournies ne déchargent pas l‘utilisateur de 
faire ses propres tests afin de s‘assurer que le produit est 
bien adapté à l‘utilisation prévue. Droit d‘auteur / Copy-
right © METU Meinig AG 2024 / 2025. Tous droits réservés. 
Traduction libre: la version allemande prévaut.

Versions avec 3ème platine (3PL)

Bien que techniquement non nécessaire, une troisième platine (3PL) peut être ajou-
tée sur le couvercle intérieur des trappes de visite IRD-2, -3, -4.  
Disponibilité sur demande.  
Des coûts supplémentaires sont à prévoir.

1 2

1 -	 3ème platine (3PL)

2 -	 Isolation supplémentaire

90 mm

Produits apparentés:

•	 Trappes de visite pour conduits  
non-calorifugés.

•	 Trappes de visite verrouillables

•	 Trappes de visite avec écrous à la place 
de pommeaux (directive pour machines)

•	 Trappes de visite isolées IRD-3DE pour  
hautes températures

Pour plus d’information y compris les instruction de montage  
veuillez consulter notre site www.metu.de

Trappes de visite en aluminium et en acier inoxydable

Tous les composants des trappes de visite en acier V2A, y compris les pommeaux mé-
talliques des versions haute température (HT), sont fabriqués en acier inoxydable V2A.

Pour les trappes de visite en V4A, seules les vis ainsi que les couvercles intérieur et ex-
térieur sont en V4A ; les autres composants, y compris les pommeaux métalliques des 
versions HT, sont en V2A.

Les vis, écrous et ressorts ne peuvent pas être fabriqués en aluminium ; c’est pourquoi 
ces pièces sont en acier inoxydable V2A pour toutes les trappes de visite en version alu-
minium.

V2A V4A ALU

Couvercles internes et externes V2A V4A ALU

Vis TRCC (Tête Ronde Collet Carré) V2A V4A V2A

Ressorts coniques V2A V2A V2A

Butées V2A V4A V2A

Pommeaux métalliques (en option) V2A V2A V2A

Lors du montage de produits en acier inoxydable, lubrifier tous les écrous et les 
vis avec une pâte de montage appropriée (par exemple TECCEM AHT415), puis 
les serrer avec précaution.
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