
IRD-DW1 Artikelformular Kunde
IRD-DW1 Customer‘s Article Form

Verfügbare Öffnungsgrößen und Isolierstärken
Available opening dimensions and insulation thicknesses

21 200 × 100 mm A : max. ≈ 30 mm
315 300 × 150 mm A : max. ≈ 30 mm
32 300 × 200 mm A : max. ≈ 30 mm
42 400 × 200 mm A : max. ≈ 40 mm
43 400 × 300 mm A : max. ≈ 40 mm
53 500 × 300 mm A : max. ≈ 50 mm
54 500 × 400 mm A : max. ≈ 50 mm
64 600 × 400 mm A : max. ≈ 60 mm
65 600 × 500 mm A : max. ≈ 60 mm
75 700 × 500 mm A : max. ≈ 60 mm

Vom Kunden auszufüllen  / to be completed by the customer

Öffnungsgröße / opening dimension: ________ × ________ mm

Isolierstärke / insulation thickness: __________ mm

Material / material: __________ (verz./galv., V2A, Alu)

Dichtung / gasket: __________ (PE, SKK, KF, SI)

Betriebstemperatur / operating temp.: __________ °C

Bemerkung / Remarks

Drehgriffe POM (Temp.>70°C => Metallsterngriffe)
POM outer knobs (Temp.>70°C => metal knobs)

Dichtung
GasketLängere Schrauben

Longer bolts

(Version 2022-08-28)

Isolierter Revisionsdeckel für doppelwandige rechteckige Kanäle und 
Lü�ungskanäle aus alukaschiertem Hartschaum (PAL). 

Insulated access door for doube-wall rectangular air-ducts as well as 
rectangular ducts made of pre-insulated panels (PAL)
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