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METU-Datenblatt

IRD-DW2

Isolierte Revisionsdeckel (Lösung)

Es handelt sich hier nicht um einen speziellen Revisionsdeckel, sondern 

um eine Lösung für doppelwandige, rechteckige Kanäle mit sehr dicker 

Isolierung, die aus zwei separaten Standard-RD-Revisionsdeckeln besteht. 

Diese werden jeweils in der Innen- und Außen-Kanalwand installiert. Der Re-

visionsdeckel für den Außen-Kanal ist vorzugsweise größer. Sehr guter Isolier-

wert ohne thermische Brücke. 

1 -	 Innere Kanalwand

2 -	 Äußere Kanalwand oder Alu-Mantel

3 -	 Isolierung (Mindestisolierstärke auf Folgeseite beachten)

4 -	 Revisionsdeckel RD (siehe Datenblatt Revisionsdeckel RD) 

Alternativ: Revisionsdeckel GX (siehe Datenblatt Revisionsdeckel GX)

5 -	 Zweiter Revisionsdeckel RD  

(ggf. aus anderem Material, z. B. aus Alu bei Alu-Mantel)

6 -	 Optimale Isolierung, da es zwischen den Revisionsdeckeln viel Luft gibt. Um 

eventuelle Konvektionsströmungen zu vermeiden, können hier Abfallstücke 

der Isolierung zwischen den Revisionsdeckeln platziert werden.
Dichtigkeits-
klasse:

Zugelassener 
Druck:

Flüssigkeits-
dichtheit:

negativ/positiv mind. 
≈ 5000 Pa (≈ 500 mm WS)

abhängig von  
Dichtungsart

abhängig von  
Dichtungsart

Betriebs- 
temperatur:

6523

1 4

Anwendungsbereich: 

Für rechteckige, doppelwandige 
Kanäle

Stahl verzinkt 
Aluminium 3.3535 
V2A / 1.4301 / ASTM 304 
V4A / 1.4404 / ASTM 316L (! nicht 
bei allen Abmessungen verfügbar)

Verfügbare Materialien: 

Mögliche Dichtungen:

Polyethylenschaum-Dichtung, 
Selbstklebender Kantenschutz (SKK) 
aus EPDM,  
Keramikfaser-Dichtung,  
NBR-Dichtung (Acrylnitril-Butadien-
Kautschuk),  
Silikondichtung mit Kunststoffgrif-
fen oder alternativ mit Metallgriffen. 

Bitte lesen Sie die jeweiligen 
Datenblätter für weiterführende 
Informationen.

•	 D nach DIN EN 13779; 
TÜV NORD

•	 ATC2 nach DIN EN 
16798-3

RD + RD
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Isolierte Revisionsdeckel (Lösung)

Durch die Verwendung von GX-Revisionsdeckel für den Innenkanal werden die 

minimal erforderlichen Isolationsdicken reduziert (siehe Mindestisolierstärken 

unten).

1 -	 Revisionsdeckel RD

2 -	 Revisionsdeckel GX anstatt Revisionsdeckel RD (geringere Einbauhöhe)

2

RD + GX

Mindestisolierstärken und Materialverfügbarkeiten RD und GX

1

RD Öffnung Mindestisolierstärke (A) VERZ V2A V4A ALU

RD 18 180 × 80 mm ≈  42 mm ● ○ - ○

RD 21 200 × 100 mm ≈  42 mm ● ○ ○ ○

RD 315 300 × 150 mm ≈  55 mm ● ○ - ○

RD 32 300 × 200 mm ≈  55 mm ● ○ ○ ○

RD 42 400 × 200 mm ≈  55 mm ● ○ - ○

RD 43 400 × 300 mm ≈  60 mm ● ○ ○ ○

RD 53 500 × 300 mm ≈  60 mm ● ○ - ○

RD 54 500 × 400 mm ≈  75 mm ● ○ ○ ○

RD 64 600 × 400 mm ≈  75 mm ● ○ - ○

RD 65 600 × 500 mm ≈  80 mm ● ○ ○ ○

RD 75 700 × 500 mm ≈  80 mm ● ○ ○ ○

GX Öffnung Mindestisolierstärke (A) VERZ V2A V4A ALU

RD 21 200 × 100 mm ≈  30 mm ● - - -

RD 32 300 × 200 mm ≈  30 mm ● - - -

RD 43 400 × 300 mm ≈  30 mm ● - - -

Siehe spezifische Datenblätter RD und GX für verfügbare Dichtungsarten und weitere 
Informationen. ● = Standard | ○ = Sonder | # = auf Anfrage | - = nicht verfügbar 

Rechtlicher Hinweis

Die Informationen wurden sorgfältig ermittelt. Sie sollen 
und können Sie nur unverbindlich beraten. Sie beruhen auf 
Lieferanten-Angaben und eigenen Tests. Eine Gewähr zur 
Vollständigkeit und Richtigkeit kann allerdings nicht über-
nommen werden. Die vorstehenden Hinweise entbinden 
den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Prüfen Sie 
bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet 
ist. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Urheberrecht 
/ Copyright © METU Meinig AG. Alle Rechte vorbehalten.

Verwandte Produkte:

•	 Revisionsdeckel für isolierte, rechteckige 
Kanäle IRD-2, -3, -4

•	 Revisionsdeckel für isolierte, rechteckige 
Kanäle IRD-3DE

•	 Revisionsdeckel für isolierte, rechteckige 
Kanäle IRD-DW1

•	 Abschließbare Revisionsdeckel

•	 Revisionsdeckel mit Muttern statt Grif-
fen (Maschinenrichtlinie)

A

Die Verwendung von Metallgriffen 
zur Installation der Revisionsdeckel 
IRD-DW2 an Kanälen mit niedrige-

ren Isolationsstärken funktioniert nicht, da 
die Schraubenlängen gleich bleiben.
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