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Fiche Technique METU

IRD-DW2

Solution pour conduits rectangulaires calorifugés

Il ne s‘agit pas d‘une trappe de visite spéciale, mais plutôt d‘une solution 

pour les conduits aérauliques rectangulaires à double paroi avec une isola-

tion épaisse, composée de deux trappes de visite RD standard séparées. 

Ces deux trappes de visite RD sont installées respectivement dans les parois 

interne et externe du conduit. La porte d‘accès RD pour le conduit extérieur 

est de préférence plus grande. Très bonnes propriétés d‘isolation sans ponts 

thermiques. 

1 -	 Conduit rectangulaire interne 

2 -	 Conduit externe (souvent un revêtement extérieur en aluminium rigide)

3 -	 Isolation (veuillez vous référer aux épaisseurs minimales d‘isolation à la  

page suivante)

4 -	 Trappe de visite RD (voir sa fiche technique) 

Alternative: trappe de visite GX (voir sa fiche technique))

5 -	 Deuxième trappe de visite RD (peut être fabriquée dans un autre matériau; 

en aluminium par exemple si le conduit externe est également en aluminium)

6 -	 Le volume d‘air important entre les deux trappes offre une isolation ther-

mique optimale. Afin d‘éviter d‘éventuels courants de convection des mor-

ceaux d‘isolation peuvent être placés entre les deux trappes de visite.

Classes  
d‘étanchéité:

Pression  
autorisée:

Étanchéité  
aux liquides:

Positive ou négative  
jusqu‘à ≈ 5000 Pa

Dépend du  
type de joint

Dépend du  
type de joint

Température 
d‘utilisation:

6523

1 4

Applications:

Pour conduits rectangulaires  
double-peau avec une isolation 
épaisse

Acier galvanisé, Aluminium 3.3535 
Inox V2A / 1.4301 / ASTM 304, et 
Inox V4A / 1.4404 / ASTM 316L 
(pas disponible pour toutes les 
dimensions)

Matériaux:

Joints:

Joint en mousse de polyéthylène, 
protection des bords autocollante 
(SKK) en EPDM,  
joint en fibre céramique,  
joint NBR (caoutchouc acryloni-
trile-butadiène),  
joint en silicone en version avec poi-
gnées en plastique ou en métal. 

Pour plus d’informations veuillez 
vous référer aux fiches techniques 
des joints.

D selon DIN EN 13779; 
TÜV NORD

ATC2 selon  
DIN EN 16798-3

RD + RD
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L‘utilisation de portes d‘accès GX pour le conduit intérieur permet de réduire 

les épaisseurs minimales d‘isolation requises (voir les épaisseurs minimales 

d‘isolation ci-dessous).

1 -	 Trappe de visite RD

2 -	 Trappe de visite GX au lieu de trappe de visite RD (hauteur d‘installation réduite)

2

RD + GX

Épaisseurs minimales d‘isolation pour RD et GX et disponibilité  

des matériaux

1

RD Ouverture Isolation Min. (A) GALV V2A V4A ALU

RD 18 180 × 80 mm ≈  42 mm ● ○ - ○

RD 21 200 × 100 mm ≈  42 mm ● ○ ○ ○

RD 315 300 × 150 mm ≈  55 mm ● ○ - ○

RD 32 300 × 200 mm ≈  55 mm ● ○ ○ ○

RD 42 400 × 200 mm ≈  55 mm ● ○ - ○

RD 43 400 × 300 mm ≈  60 mm ● ○ ○ ○

RD 53 500 × 300 mm ≈  60 mm ● ○ - ○

RD 54 500 × 400 mm ≈  75 mm ● ○ ○ ○

RD 64 600 × 400 mm ≈  75 mm ● ○ - ○

RD 65 600 × 500 mm ≈  80 mm ● ○ ○ ○

RD 75 700 × 500 mm ≈  80 mm ● ○ ○ ○

GX Ouverture Isolation Min. (A) GALV V2A V4A ALU

RD 21 200 × 100 mm ≈  30 mm ● - - -

RD 32 300 × 200 mm ≈  30 mm ● - - -

RD 43 400 × 300 mm ≈  30 mm ● - - -

Veuillez vous référer aux fiches techniques RD et GX  
pour de plus amples informations et la disponibilité des joints

Mentions légales

Les informations ci-dessus ont été rédigées avec soin. Ce 
ne sont cependant que des indications destinées à conseil-
ler. Elles sont le résultat de tests internes et d‘informations 
fournies par nos fournisseurs. Aucune garantie concernant 
leur exhaustivité et leur exactitude ne peut être donnée. 
Les indications fournies ne déchargent pas l‘utilisateur de 
faire ses propres tests afin de s‘assurer que le produit est 
bien adapté à l‘utilisation prévue. Droit d‘auteur / Copy-
right © METU Meinig AG. Tous droits réservés. Traduction 
libre: la version allemande prévaut.

Produits apparentés:

•	 Trappes IRD-2, -3, -4 pour conduits  
rectangulaires calorifugés.

•	 Trappes IRD-3DE pour conduits  
rectangulaires calorifugés ou  
double-peau.

•	 Trappes IRD-DW1 pour conduits  
rectangulaires double-peau

•	 Trappes de visite verrouillables.

•	 Trappes de visite avec écrous à la place 
de pommeaux (directive pour machines).

A

L‘utilisation de pommeaux métal-
liques sur des conduits rectangu-
laires ayant des épaisseurs d‘isola-

tion plus faibles ne fonctionne pas, car les 
longueurs des vis restent identiques.

● = Standard | ○ = Spécial | # = Sur demande | - = non disponible
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