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METU-Datenblatt

KRRD

Kunststoff-Rohr-Revisionsdeckel

Revisionsdeckel zur Inspektion von runden Luftleitungen aus PVC, PE, PP 

oder PPs

KRRD-Revisionsdeckel für runde Luftleitungen aus PVC, PE, PP oder PPs. Der 

KRRD Revisionsdeckel besteht aus einem Außendeckel aus PVC und einem In-

nendeckel aus PVC, PE, PP oder PPs, je nach Material des Rohrs. Beide Deckel 

werden durch zwei Verbindungsschrauben mit Hilfe von Drehgriffen gegen-

einander gezogen. Dabei wird die Rohrwand zwischen den Deckelrändern 

lückenlos eingespannt. Eine auf den Innendeckel aufgeklebte EPDM-Schaum-

dichtung sorgt für Abdichtung auch bei hohem Druck.

1 -	 Luftleitung 

2 -	 Stabile Außenplatine aus PVC Grad M1 (schwer entflammbar, dunkel grau) 

Weiße Farbe auf Anfrage (Reinraum) 

3 -	 Innen-Platine: Muss aus dem gleichen Material gewählt werden wie die Kanal-

wand (PVC, PE, PP oder PPs)

4 -	 Schraube und Schweißnaht sind aus dem gleichen Material wie die Innen-Pla-

tine

5 -	 Korrosionsbeständige Polyethylen-Drehgriffe (schwarz oder rot)

6 -	 Kappe verhindert das vollständige Herausdrehen der Griffe

7 -	 EPDM-Schaum-Dichtung

Dichtigkeits-
klasse:

Zugelassener 
Druck:

Flüssigkeits-
dichtheit:

Über- oder Unterdruck bis 
zu ca. 5000 Pa.

bedingt

5 7621

3 4

Anwendungsbereich: 

Für runde, nicht isolierte Kunststoff-
Luftleitungen

Polyethylen (PE), Polyvinylchlorid 
(PVC), Polypropylen (PP), Polypropy-
len schwer entflammbar (PPs)

Verfügbare Materialien: 

Mögliche Dichtungen:

EPDM-Schaum-Dichtung

D nach DIN EN 13779; TÜV 
NORD

ATC2 nach DIN EN 16798-3
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Öffnungs- Rohr- Außen- Innendeckel

größe Ø deckel PE PVC PP PPs

KRRD 19-16 192 x 98 mm 160 - 180 mm PVC ○ ○ ○ ○

KRRD 21-20 205 x 105 mm 200 - 250 mm PVC ○ ○ ○ ○

KRRD 32-31 355 x 215 mm 315 - 355 mm PVC ○ ○ ○ ○

KRRD 43-40 425 x 335 mm 400 - 500 mm PVC ○ ○ ○ ○

KRRD 43-56 425 x 335 mm 560 mm PVC ○ - ○ ○

KRRD 54-60 530 x 435 mm 600 mm PVC - ○ - -

KRRD 54-63 530 x 435 mm 630 mm PVC ○ - ○ ○

KRRD 54-70 530 x 435 mm 700 mm PVC - ○ - -

KRRD 54-71 530 x 435 mm 710 mm PVC ○ - ○ ○

KRRD 54-80 530 x 435 mm 800 mm PVC ○ ○ ○ ○

KRRD 54-90 530 x 435 mm 900 mm PVC ○ ○ ○ ○

KRRD 54-100 530 x 435 mm 1000 mm PVC ○ ○ ○ ○

KRRD 65-120 620 x 520 mm 1200 mm PVC ○ ○ ○ ○

KRRD 65-140 620 x 520 mm 1400 mm PVC ○ ○ ○ ○

● = Standard | ○ = Sonder | # = auf Anfrage | - = nicht verfügbar

Artikelnummern finden Sie in der aktuellen Preisliste unter www.metu.de

Verfügbare Größen in Abhängigkeit von Material Innendeckel

≈ 100 mm

Einbauhöhe (installierter Zustand):

Da KRRD-Revisionsdeckel Sonderprodukte sind, bitte Zusatzinformationen ZI-000 be-
achten!

PE PVC PP PPs

Betriebstemp. min. ≈ -50 °C  0 °C 0 °C 0 °C

Betriebstemp. max. ≈ +70 °C ≈ +50 °C ≈ +60 °C ≈ +60 °C

Brandverhalten Klasse B2 
(DIN 4102)

Klasse B1  
(DIN 4102)

Klasse B2 
(DIN 4102)

Klasse B2 
(DIN 4102)

Beständigkeit  
gg. Säure

gut gut gut gut

Beständigkeit gg.  
alkalische Waschmittel

gut gut gut gut

Beständigkeit gg. 
Weichmacher

gut gut gut gut

Farbe schwarz grau  
(RAL 7012)

grau  
(RAL 7032)

grau  
(RAL 7037)

Materialeigenschaften

Aufgelistete Materialeigenschaften sind nur allgemeine Merkmale und sind 
ohne Garantie zur Verfügung gestellt. Bitte die chemischen Beständigkeiten 
der verwendeten Materialien gemäß Ihren Anforderungen überprüfen.

https://metu.de/de/startseite/preise
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H (mm) B (mm) R (mm)

KRRD 19-16 192 mm 98 mm 49 mm

KRRD 21-20 205 mm 105 mm 53 mm

KRRD 32-31 355 mm 215 mm 108 mm

KRRD 43-40 425 mm 335 mm 168 mm

KRRD 43-56 425 mm 335 mm 168 mm

KRRD 54-60 530 mm 435 mm 218 mm

KRRD 54-63 530 mm 435 mm 218 mm

KRRD 54-70 530 mm 435 mm 218 mm

KRRD 54-71 530 mm 435 mm 218 mm

KRRD 54-80 530 mm 435 mm 218 mm

KRRD 54-90 530 mm 435 mm 218 mm

KRRD 54-100 530 mm 435 mm 218 mm

KRRD 65-120 530 mm 435 mm 260 mm

KRRD 65-140 530 mm 435 mm 260 mm

RH

B

Rechtlicher Hinweis

Die Informationen wurden sorgfältig ermittelt. Sie sollen 
und können Sie nur unverbindlich beraten. Sie beruhen auf 
Lieferanten-Angaben und eigenen Tests. Eine Gewähr zur 
Vollständigkeit und Richtigkeit kann allerdings nicht über-
nommen werden. Die vorstehenden Hinweise entbinden 
den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Prüfen Sie 
bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet 
ist. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Urheberrecht 
/ Copyright © METU Meinig AG. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen und Montageanleitungen  
finden Sie unter www.metu.de

Abmessungen Schablonen:

Verwandte Produkte

•	 Kunststoff-Revisionsdeckel für rechtecki-
ge Luftleitungen
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