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Dichtigkeits-
klasse:

Zugelassener 
Druck:

Flüssigkeits-
dichtheit:

k. A.

PTFE-Dichtring für erhöh-
te Flüssigkeitsdichtheit 
und Beständigkeit gegen 
Chemikalien.

k. A.Betriebs- 
temperatur:

Mögliche Dichtungen:

PTFE-Dichtring. Muss separat dazu 
bestellt werden.

•	 D NACH DIN EN 13779; 
TÜV NORD

•	 ATC2 NACH DIN EN 
16798-3

Um den PTFE-Dichtring so zu komprimie-
ren, dass die geforderte Dichtheit erreicht 
wird, empfehlen wir bei der Montage die 
Verwendung des speziellen Ablaufstutzen-
Schlüssels.

METU-Datenblatt

Ablaufstutzen ST-G

Zubehör

5 7 3

1 4 2 6

1 -	 Kanalwand (max. 1,5 mm)

2 -	 Stutzen

3 -	 Mutter

4 -	 Trichter

5 -	 Kanalwand wird trichterförmig eingezogen

6 -	 Optional: Ablaufstutzenkappe KST (Muss separat bestellt werden!)

7 -	 Optional: Dichtring aus PTFE (Muss separat bestellt werden!)

Anwendungsbereich: 

Für rechteckige Kanäle.

Stutzen und Mutter  
aus Messing vernickelt  oder  
V4A /1.4404 / ASTM 316L 
 
Trichter aus  
Stahl verzinkt oder  
V4A/1.4404 / ASTM 316L

Verfügbare Materialien: 

Ablaufstutzen mit großem Trichter für rechteckige Luftleitungen

Zur Ableitung von Kondensat und anderen Flüssigkeiten (z.B. von flüssige 

Reinigungsmitteln, Schäumen und Abwässern aus Reinigungsvorgängen). Be-

stehend aus einem Gewindestutzen mit einer Anzugsmutter und einer großen, 

stabilen gepressten Trichterscheibe die eine Mulde innerhalb der Kanalwand 

schafft, um den Abfluss von Flüssigkeiten zu ermöglichen. Einfacher Einbau 

ohne zu Schweißen.

Verfügbare Größen

● = Standard | ○ = Sonder | # = auf Anfrage | - = nicht verfügbar

Artikelnummern finden Sie in der aktuellen Preisliste unter www.metu.de

Größe verz V4A optionaler PTFE Dichtring  
(separate Artikelnr.)

ST-K 1/2” ● ○ ●

ST-K 3/4” ● ○ ●

ST-K 1” ● ○ ●

ST-K 1 1/2” ● ○ ●
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Größe (G) SW d1 d2 d3 H S1 S2

ST-G 1/2” 27 15 22 86 33 ≈ 3 mm max. 1,5 mm

ST-G 3/4” 32 20 28 86 40 ≈ 3 mm max. 1,5 mm

ST-G 1” 41 26 35 86 40 ≈ 3 mm max. 1,5 mm

ST-G 1 1/2” 55 38 49 110 45 ≈ 3 mm max. 1,5 mm

Abmessungen

Kompatible Gewinde und Anschlüsse

Es gibt verschiedene Gewindearten auf dem Markt. Abhängig von den Ländern und An-
wendungen variiert die Form des Gewindes, der Winkel (α) und die Steigung (P). Im All-
gemeinen werden die selbstdichtenden kegelförmigen (B) Rohrgewinde gegenüber den 
parallelen (A) für Gas- und Flüssigkeitsverbindungen bevorzugt.

METU-SYSTEM Ablaufstutzen sind für die Anbindung an parallele (A) Gewinde geeignet.
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PTFE-Dichtring:

Größe A (mm) B (mm) H (mm)

PTFE 1/2“ 28,0 21,1 1,5

PTFE 3/4“ 33,0 26,5 2,0

PTFE 1“ 38,9 33,3 2,0

PTFE 1 1/2“ 55,0 48,0 2,0

Vorsicht bei rostfreiem Stahl:

Bei der Montage von Produkten aus Edel-
stahl alle Muttern und Schrauben mit einer 
geeigneten Montagepaste (z.B. TECCEM 
AHT415) schmieren und dann vorsichtig an-
ziehen.

METU-Datenblatt

Ablaufstutzen ST-G

Zubehör

Rechtlicher Hinweis

Die Informationen wurden sorgfältig ermittelt. Sie sollen 
und können Sie nur unverbindlich beraten. Sie beruhen auf 
Lieferanten-Angaben und eigenen Tests. Eine Gewähr zur 
Vollständigkeit und Richtigkeit kann allerdings nicht über-
nommen werden. Die vorstehenden Hinweise entbinden 
den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Prüfen Sie 
bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet 
ist. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Urheberrecht 
/ Copyright © METU Meinig AG. Alle Rechte vorbehalten. 

Weitere Informationen und Montageanleitungen  
finden Sie unter www.metu.de

http://www.metu.de
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