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METU-FORM : dicht, glatt und einfach! 

METU-FORM ist ein optimiertes Rohrsystem, das den wachsenden Anforde-

rungen unserer Industrie und den heutigen Umweltschutzanforderungen ge-

recht wird, indem es absolut dichte Luftleitungen mit glatten Innenflächen 

bietet. Durch die Verhinderung von Druckverlusten und Reibungen kann somit 

Energie eingespart werden. Der einfache Zusammenbau ermöglicht außer-

dem kürzere Montagezeiten.

METU-FORM

luft-, flüssigkeits-, und öldichte Luftleitungen (ATC1)

schmutzabweisend, weniger Reibung, leichter zu reinigen  

durch glatte Innenflächen

einfache Montage

rund für mehr Effizienz und weniger Geräusche

robust dank perfekt kreisförmiger Geometrie

ohne direkte Berührung zwischen Luftstrom und Dichtung

hochwertige, lasergeschweißte Rohre

angenehmes und diskretes Aussehen

nachhaltig durch langfristige Energieeinsparungen

positives Preis- / Leistungs- und Qualitätsverhältnis

in Deutschland hergestellt
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METU-FORM

Das System setzt sich aus zwei verschiedenen Produktausführungen zusam-

men. Jede Version umfasst Rohre, verschiedene Arten von Formstücken und 

die entsprechenden Verbindungselemente:

1.	 Ausführung "parallel" mit angeformten Flansch, 

für Ø 80 bis 1000 mm, 

Verbindung mit SRX-Spannringen

2.	 Ausführung "glatt" (ohne Flansch), 

für Ø 80 bis 200 mm, 

Verbindung mit MUX-Rohrmuffen

Nenndurchmesser = Rohrinnendurchmesser
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Die patentierte METU-FORM Flanschanformtechnik, kombiniert mit laserge-

schweißten Rohren, ermöglicht uns die Herstellung von Rohren und Formstü-

cken mit bisher unerreichten Qualitätsmerkmalen.

Ausführung "parallel" mit Flansch

Dichtigkeits-
klasse:

Zugelassener 
Druck:

Potenzialaus-
gleich (ESD):

ATEX / Ex:

Flüssigkeits-
dichtheit:

•	 Überdruck  
max. + 10.000 Pa

•	 Unterdruck 
max.    - 4.000 Pa

gewährleistet

nicht gewährleistet

öl- und flüssigkeitsdicht

abhängig von der  
Dichtungsart:

•	 NBR: 	 max. +   90 °C

•	 Silikon: 	max. + 200 °C

Betriebs- 
temperatur:

Verbindungselemente:

Stahl verzinkt 
V2A / 1.4301 / ASTM 304

Materialien:

Dichtungen:

Durchmesser:

NBR-Dichtung (Acrylnitril-Butadien-
Kautschuk) oder Silikondichtung 

VERZ: Innenrohrdurchmesser 80 - 1000 mm 
V2A:   Innenrohrdurchmesser 200 - 1000 mm

SRX-Spannringe

ATC1 NACH DIN EN 
16798-3

Um die Dichtheit immer gewährleisten zu können, empfehlen wir bei einer 
Demontage der SRX-Spannringe die Dichtung (bei Spannringen mit NBR-Dich-
tung) bzw. den Spannring (bei Spannringen mit Silikondichtung) jeweils auszu-
tauschen.

Verbindung und Montage

Die präzise angeformten Flansche, der patentierte SRX-Spannring mit integ-

rierter Dichtung und das Einschrauben-Spannringschloss ermöglichen eine 

einfache und zeitsparende Montage. Die Teile richten sich automatisch aus.

Durch die angeformten Flansche ohne Falze oder Ähnliches entsteht eine 

durchgehend ansatzfreie, glatte Innenfläche.

Ausführung

METU-FORM Rohre und Formstücke sind mit einem Parallel-Flansch versehen, 

der direkt aus der Rohrwand angeformt ist. Er hat eine sehr präzise Form und 

ist viel stabiler als eine Kante oder ein Bord (wirkt wie ein Massivflansch). 

Dichtheit

Verbunden durch den speziellen SRX-Spannring, mit integrierter NBR- oder 

Silikon-Dichtung, ergibt sich ein luft-, öl- und flüssigkeitsdichtes Luftleitungs-

system. Dadurch werden die Anforderungen der Luftdichtheitsklasse ACT1 

übertroffen.

Stabilität und Druckfestigkeit

Die angeformten, exakt runden Flansche geben dem Rohr eine hohe Stabilität 

und Belastbarkeit sowohl bei positivem (Überdruck bis max. ≈ + 10.000 Pa) als 

auch bei negativem Betriebsdruck (Unterdruck bis max. ≈ - 4.000 Pa). Voraus-

setzung, insbesondere bei Unterdruck, sind unbeschädigte Rohre und Form-

stücke ohne Beulen. 
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Ausführung "parallel" mit Flansch

L

Ø

H

S

H (mm)

Ø 80 -  180 mm 6

Ø 200 -  450 mm 10

Ø 500 -  1000 mm 15

SRX M SW

Ø 80 -  180 mm M6 5 mm

Ø 200 -  450 mm M8 6 mm

Ø 500 -  1000 mm M10 8 mm

Profilhöhe Parallel-Flansch:

Erforderliches Werkzeug:

Hinweise

•	 Wenn Rohre gekürzt werden, müssen zur Überbrückung Schieberohre ein-
gesetzt werden. Bitte hierzu separates Datenblatt beachten.

•	 Keine Überbrückung geringer Winkelabweichungen möglich.

Potenzialausgleich (ESD)

Beim Parallel-Flansch-System wird durch eine ordnungsgemäße Montage der 

SRX-Spannringe ein Potenzialausgleich erzielt, da zwischen allen Teilen ein Me-

tall zu Metall- Kontakt besteht.

Ausnahmen:

Für die folgenden METU-FORM-Produkte ist der Potenzialausgleich unsicher 

bzw. nur möglich, wenn die verschiedenen Teile mit einem geeigneten Kabel 

miteinander verbunden sind, um eine elektrische Verbindung zwischen den 

Teilen zu erreichen:

 -   Schieberohre

 -   Bundkragen und Sattelstutzen

 -   Schlauchanschlussstutzen

 -   Schlauchanschlusshülsen

ATEX / Ex

Keine ATEX/Ex-Zertifizierungen.  

Eine Explosionsdruckfestigkeit ist nicht gewährleistet.

M10

M6 M8

Kein Anziehen mit Drehmoment 
erforderlich, da sich die beiden En-
den der Spannringe berühren müs-

sen, um die Verbindung zu sichern und die 
erforderliche Dichtheit zu erreichen.

That's all you need!

Der Potenzialausgleich sollte überprüft werden, nachdem alle Teile installiert 
wurden.
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Ausführung "glatt" (ohne Flansch)

Dichtigkeits-
klasse:

Zugelassener 
Druck:

Potenzialaus-
gleich (ESD):

ATEX / Ex:

Flüssigkeits-
dichtheit:

•	 Überdruck  
max. + 10.000 Pa

•	 Unterdruck 
max.    - 3.000 Pa

mit MUX-Kontaktband 
gewährleistet (bitte bei 
Bestellung angegeben!)

nicht gewährleistet

öl- und flüssigkeitsdicht

dichtungsabhängig:

•	 NBR: 	 max. +   90 °C

Betriebs- 
temperatur:

Materialien: 

Dichtungen:

NBR-Dichtung (Acrylnitril-Butadien-
Kautschuk) 

ATC1 NACH DIN EN 
16798-3

Verbindungselemente:

Durchmesser:

Innenrohrdurchmesser 80 - 200 mm

MUX-Rohrmuffen

Verbindung und Montage

Das Verbindungselement für glatte Rohre ist die MUX-Rohrmuffe. Die zu ver-

bindenden, glatten Rohrenden werden in die MUX-Rohrmuffe eingesteckt 

und mit Hilfe einer Schraube an der Rohrmuffe (Innensechskant) schnell und 

zuverlässig angezogen. 

Für eine erleichterte Montage haben die MUX-Rohrmuffen in der Mitte der 

Dichtung einen Anschlag, bis zu welchem die Rohre eingeschoben werden. 

Dieser Anschlag sorgt somit für die korrekte Einstecktiefe der Rohre, er steht 

jedoch ein wenig über die Rohrinnenwand hervor. Dieser geringe Überstand 

wirkt sich nicht negativ bei einer Reinigung etc. aus.

Glattrohre können einfach auf die gewünschte Länge zugeschnitten und dann 

mit den MUX-Rohrmuffen verbunden werden.

Durch die Rohrmuffenverbindung können außerdem geringe Winkelabwei-

chungen ohne extra Formstücke ermöglicht werden. Diese Flexibilität macht 

es andererseits schwieriger, längere Rohrabschnitte korrekt auszurichten.

Ausführung

METU-FORM Rohre und Formstücke in der Ausführung "glatt" haben glatte, 

unbearbeitete Rohrenden, ohne Flansch und ohne Bord. 

Dichtheit

Verbunden durch die MUX-Rohrmuffen, mit integrierter NBR-Dichtung, ergibt 

sich ein luft-, öl- und flüssigkeitsdichtes Luftleitungssystem. Dadurch werden 

die Anforderungen der  Luftdichtigkeitsklasse ACT1 übertroffen.

Stabilität und Druckfestigkeit

"Glatte" Rohre können einem positiven Betriebsdruck von bis zu ≈ +10.000 Pa  

und einem Unterdruck von bis zu ≈  - 3.000 Pa standhalten. Voraussetzung, ins-

besondere bei Unterdruck, sind unbeschädigte Rohre und Formstücke ohne 

Beulen.

Stahl verzinkt,  
V2A / 1.4301 / ASTM 304 (nur Ø 200!)
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Ausführung "glatt" (ohne Flansch)

Hinweise

•	 Es ist schwieriger, als beim Parallel-Flansch-System, lange Rohrleitungen 
gerade auszurichten.

•	 Teile aus V2A sind nur für Ø 200 lieferbar.

•	 Keine Silikondichtung erhältlich.

•	 Potenzialausgleich nur mit Kontaktband.

•	 Bei Unterdruck weniger stabil als die Artikel in der Ausführung "parallel".

•	 Die Montage mit MUX-Rohmuffen muss mit Sorgfalt erfolgen, da diese Ver-
bindung bei unsachgemäßer Montage undicht werden kann.

Potenzialausgleich (ESD)

Der Potenzialausgleich ist bei MUX-Rohrmuffen mit NBR-Dichtung nicht auto-

matisch gewährleistet, kann aber durch den Einsatz von MUX mit Kontaktband 

hergestellt werden (nach vollständiger Montage unbedingt nachprüfen!). 

ATEX / Ex

Keine ATEX/Ex-Zertifizierungen.  

Eine Explosionsdruckfestigkeit ist nicht gewährleistet.

MUX M SW

Ø 80 -  200 mm M6 5 mm

Erforderliches Werkzeug:

That's all you need!

M6

Kontaktband für Potenzialausgleich:

Kein Anziehen mit Drehmoment 
erforderlich. Handfest anziehen 
um die Verbindung zu sichern und 

die erforderliche Dichtheit zu erreichen.

Der Potenzialausgleich sollte überprüft werden, nachdem alle Teile installiert 
wurden.

MUX-Rohrmuffe mit Kontaktband
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Weitere Informationen

Dichtheitsprüfungen

Unsere Dichtheitsprüfungen sind sehr streng: Die Rohre, Formstücke und Ver-

bindungselemente müssen mehrere Wochen lang bei einem Druck von 10.000 

Pa luft- und öldicht bleiben (der höchste Prüfdruck in den Normen beträgt nur 

2.000 Pa).

Schweißverfahren

Alle METU-FORM Rohre und Formstücke sind mit einer lasergeschweißten 

Längsnaht versehen. Je nach Formstück und Ausführung kommen unvermeid-

liche Radial- oder Formnähte hinzu. Diese werden je nach Material mit folgen-

den Verfahren verbunden:

•	 verzinkter Stahl: Laser und Wolfram-Inertgas (WIG) oder MIG/MAG-CUZI 
Löten

•	 Edelstahl V2A: Laser und Wolfram-Inertgas (WIG) Schweißen

Durch das Anformen der Flansche direkt an das Rohrende in der Ausführung 

"parallel", wird die Anzahl der benötigten Schweißnähte auf das Nötigste re-

duziert.

Dichtungen Lebensdauer

Elastomere, Polymere und Dichtungen haben eine begrenzte Lebenserwar-

tung, die von den Bedingungen abhängt, denen sie ausgesetzt sind, wie z. B. 

dem Einfluss anderer Chemikalien, deren Konzentrationen, Betriebstempera-

turen, aber auch anderen Faktoren wie Verunreinigungen und Kondensation. 

Der Austausch von Dichtungen bei Bedarf (d. h. bei Auftreten von Leckagen) 

ist ein normaler Vorgang und kann nicht als Fehlfunktion oder Defekt angese-

hen werden.

Durchmesserangaben

Nenndurchmesser = Innenrohrdurchmesser
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Weitere Informationen

VERZ

Ø 80 -  355 mm ca. 0,8 mm

Ø 400 -  710 mm ca. 1,0 mm

Ø 800 -  1000 mm ca. 1,2 mm

V2A

Ø 200 -  450 mm ca. 0,8 mm

Ø 500 -  1000 mm ca. 1,0 mm

Blechstärken

Rohre + Formstücke Umfang: Ø 80 -  450 mm +/- 1 mm

Rohre + Formstücke Umfang: Ø 500 -  1000 mm +/- 2 mm

Rohre + Formstücke Länge: Ø 80 -  1000 mm +/- 2 mm

Fertigungstoleranzen
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Rechtlicher Hinweis

Die Informationen wurden sorgfältig ermittelt. Sie sollen 
und können Sie nur unverbindlich beraten. Sie beruhen auf 
Lieferanten-Angaben und eigenen Tests und Erfahrungen, 
die unter technisch idealen Bedingungen ermittelt worden 
sind. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit kann 
allerdings nicht übernommen werden. Die vorstehenden 
Hinweise entbinden den Anwender nicht von eigenen Ver-
suchen und Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusiche-
rung bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen 
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht 
abgeleitet werden. Es ist deshalb notwendig, vor Gebrauch 
unserer Produkte, die Eignung für den individuellen Ein-
satzzweck zu prüfen. Wir behalten uns das Recht vor, ohne 
Vorankündigung technische sowie preisliche Änderungen 
durchzuführen. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Rich-
tigkeit kann nicht übernommen werden. Änderungen und 
Irrtümer vorbehalten. Urheberrecht / Copyright © METU 
Meinig AG 2023 / 2024. Alle Rechte vorbehalten.

Übersicht & Vergleich

Weitere Informationen, Montageanleitungen und 
Videos finden Sie unter www.metu.de

Weiter Informationen:

•	 METU-FORM Preisliste  
(inkl. Artikelnummern und Preise)

•	 METU-FORM Ausschreibungstexte

•	 METU-FORM Montageanleitung

•	 METU-FORM Videos

•	 METU-FORM CAD-Zeichnungen (step/
dxf)

•	 METU-FORM Anwendungen und Refe-
renzen

•	 spezifische Datenblätter der METU-
FORM Produkte 

Ausführung 

"parallel"

Ausführung  

"glatt"

Verfügbare Rohrdurchmesser
80 - 1000 mm 

200 - 1000 mm (V2A)
80 - 200 mm

Verfügbare Materialien Verzinkt, V2A
Verzinkt,  

V2A (nur Ø 200 mm)

Rohrverbindung SRX-Spannring MUX-Rohrmuffe

Verfügbare Dichtungsarten NBR, Silikon NBR

Glatte Rohrinnenflächen ✓✓ ✓

Einfache Montage ✓✓ ✓✓

Einfache Ausrichtung bei der Montage ✓✓ ✓

Überbrückung geringer  
Winkelabweichnungen

- ✓✓

Zusätzliche Stabilität bei Unterdruck ✓✓ -

Potenzialausgleich ✓✓ mit Kontaktband

Kürzung vor Ort
mit Hilfe von  

Schieberohr möglich
möglich

Senkrechte (vertikale) Installation
zusätzliche Siche-
rung erforderlich

zusätzliche Siche-
rung erforderlich

Vergleich zwischen "parallel" und "glatt"

http://metu.de
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