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Dichtungen und Elastomere

Montage- und Zubehörteile

Die meisten unserer Produkte wären ohne Dichtungen unbrauchbar. 

Ihre mechanischen und chemischen Eigenschaften müssen deshalb mit dem 

Verwendungszweck vereinbar sein. 

Da es keine „Allzwecklösung“ gibt, müssen einige Kompromisse in Kauf ge-

nommen werden. 

In diesem Dokument wurden die Dichtungen und sonstigen Elastomere in Fa-

milien eingeteilt. 

Jede Familie umfasst die verschiedenen Versionen einer bestimmten Dich-

tung: Formen, Abmessungen, Farben, geschäumt oder massiv, selbstklebend 

oder nicht, usw. 

Die bereitgestellten Informationen sind nur indikativ und implizieren oder ga-

rantieren nicht die Eignung für die beabsichtigte Verwendung oder Anwen-

dung. 

Die vorstehenden Informationen entbinden den Benutzer nicht von der Durch-

führung eigener Prüfungen. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.

Dichtungen

EPDM für IRD-2, -3, -4

Silikone für RD und RRD

NBR für RD und RRD

KF-Dichtung
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Polyethylenschaum-Dichtung PE

Montage- und Zubehörteile

Eigenschaften

1 Material Geschlossenzelliger vernetzter Polyethylen Schaumstoff

2 Farbe Weiß oder dunkel grau / anthrazit

3 Oberfläche Rau und porös

4 Kleber Acrylatdispersion (Acrylat copolymer)

5 Kleberschutzabdeckung Silikonpapier (1)

6 Silikon-frei Ja (1)

7 Halogene-frei Ja

8 Betriebstemperaturen Im Durchschnitt von  ≈ -40°C bis ≈ +70°C (≈ +80°C kurzzeitig)

9 Baustoffklasse B3 (leicht entflammbar)

10 Feuerwiderstand Nicht geeignet

11 Wetter- und UV-Beständigkeiten Leichte Versprödung der Oberfläche

12 Toxizität Physiologisch unbedenklich

13 Lebensmittelindustrie Nicht geeignet

14 REACH, RoHS, Richtlinien Konform (aktuelle Informationen unter www.metu.de)

15 Beständigkeiten:

-  Allgemeine Fette und Öle Schlechte beständigkeit

-  Heißes Wasser, Dampf k/A

-  Weichmacher Gute beständigkeit

-  Lösungsmittel Schlechte beständigkeit

-  Chlor und Chlorgas Mittlere beständigkeit

16 Varianten und Anwendungen: -  Revisionsdeckel mit PE (weiß)

-  SR-Spannringe und SS-Spanschellen mit PE (dunkel grau)

-  MU-Rohrmuffen mit PE (anthrazit, -40°C bis +105°C)
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Selbstklebender Kantenschutz SKK

Montage- und Zubehörteile

Eigenschaften

1 Material EPDM - Ethylen Propylen Dien Kautschuk (*)

2 Farbe Schwarz

3 Oberfläche Glatte Haut

4 Kleber Thermoplastischer Kautschuk

5 Kleberschutzabdeckung Keine

6 Silikon-frei Ja (1)

7 Halogene-frei Ja

8 Betriebstemperaturen Von ≈ -48°C bis ≈ +70°C / ≈ +80°C (2)

9 Baustoffklasse B3 (leicht entflammbar)

10 Feuerwiderstand Nicht geeignet

11 Wetter- und UV-Beständigkeiten Gutes Witterungsverhalten und Ozonbeständigkeit

12 Toxizität k/A

14 Lebensmittelindustrie Nicht geeignet

15 REACH, RoHS, Richtlinien Konform (aktuelle Informationen unter www.metu.de)

16 Beständigkeiten gegen

-  allgemeine Fette und Öle Nicht beständig

-  Heißes Wasser, Dampf Beständig

-  Weichmacher k/A

-  Lösungsmittel k/A

-  Chlor und Chlorgas k/A

17 Varianten und Anwendungen -  Revisionsdeckel mit SKK

-  EPDM geschlossenzelliger Scaum für MU-Rohrmuffen

-  Massives EPDM für isolierte Revisionsdeckel IRD-2, -3, -4

-  Gummiteile für Schallisolatoren SI-M8, M10 und M12

(*) 
Ältere SKK-Versionen wurden aus CR hergestellt. Möglicherweise erhalten Sie 
noch SKK aus CR, da wir noch alte Lagerbestände haben.
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Keramikfaser-Dichtung KF

Montage- und Zubehörteile

Eigenschaften

1 Material Keramikfasrband (Ca-Mg Silikatfaser)

2 Farbe Weiß

3 Oberfläche Rau

4 Kleber Acrylatdispersion (Acrylat copolymer)

5 Kleberschutzabdeckung Silikonisierte LDPE Folie (1)

6 Silikon-frei Ja (1)

7 Halogene-frei Ja

8 Betriebstemperaturen Von ≈ -20°C bis ≈ +200°C  (*)

9 Baustoffklasse A2 (nicht brennbar mit Anteilen an brennbaren Baustoffen)

10 Feuerwiderstand Geeignet

11 Wetter- und UV-Beständigkeiten k/A

12 Toxizität Hervorragenden Biolöslichkeit (Gefahrstoff-Klassifizierung entfällt)

14 Lebensmittelindustrie Nicht geeignet

15 REACH, RoHS, Richtlinien Konform (aktuelle Informationen unter www.metu.de)

16 Beständigkeiten gegen

-  allgemeine Fette und Öle Nicht geeignet

-  Heißes Wasser, Dampf Nicht geeignet

-  Weichmacher k/A

-  Lösungsmittel k/A

-  Chlor und Chlorgas k/A

17 Varianten und Anwendungen -  Revisionsdeckel mit KF

-  SR-Spannringen und SS-Spannschellen mit KF

-  MU-Rohrmuffen mit KF

(*)  Temperaturbeständigkeit der Keramikfasern: -20°C bis +900°C (kurzfristig 
max. 1200°C). Temperatur, bei der das Bindematerial, das die Fasern zusam-
menhält, seine Eigenschaften verliert: ≈ +250°C. Temperaturbeständigkeit des 
selbstklebenden doppelseitigen Klebebandes: -40°C bis +100°C. Es wird des-
halb empfohlen, die KF-Dichtung auszutauschen, wenn sie Temperaturen über 
200°C ausgesetzt war, da sie möglicherweise ihre mechanischen Eigenschaf-
ten verloren hat und zerbröckelt.
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Silikon-Dichtung SI

Montage- und Zubehörteile

Eigenschaften

1 Material MVQ Methylvinylsilikonkautschuk

2 Farbe Transluzentes Weiß

3 Oberfläche Glatt

4 Kleber k/A

5 Kleberschutzabdeckung k/A

6 Silikon-frei Nein

7 Halogene-frei Ja

8 Betriebstemperaturen Von ≈ -50°C bis ≈ +200°C

9 Baustoffklasse B2 (normal entflammbar)

10 Feuerwiderstand k/A

11 Wetter- und UV-Beständigkeiten Gute Beständigkeit

12 Toxizität Nicht toxisch

14 Lebensmittelindustrie Konform nach BfR XV und FDA CRF Title 21, Part 177.2600

15 REACH, RoHS, Richtlinien Konform (aktuelle Informationen unter www.metu.de)

16 Beständigkeiten gegen

-  allgemeine Fette und Öle Mittlere Beständigkeit

-  Heißes Wasser, Dampf Geringe Beständigkeit

-  Weichmacher k/A

-  Lösungsmittel k/A

-  Chlor und Chlorgas Geringe Beständigkeit

17 Varianten und Anwendungen -  Revisionsdeckel mit SI

-  SRX-Spannringen mit SI

Anwendung in Großküchen

Silikon wird aufgrund seiner mechanischen Eigenschaften, seiner glatten, 
leicht zu reinigenden Oberfläche und seiner hohen Temperaturbeständigkeit 
häufig in Großküchen eingesetzt.
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NBR-Dichtung

Montage- und Zubehörteile

Eigenschaften

1 Material NBR Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, Nitrilkautschuk

2 Farbe Dunkel Grau

3 Oberfläche Glatt

4 Kleber Loctite 406, wenn erforderlich

5 Kleberschutzabdeckung Keine

6 Silikon-frei Ja (*)

7 Halogene-frei Ja

8 Betriebstemperaturen Von ≈ -25°C bis ≈ +90°C

9 Baustoffklasse k/A

10 Feuerwiderstand Brennbar

11 Wetter- und UV-Beständigkeiten Nicht beständig

12 Toxizität k/A

14 Lebensmittelindustrie Nicht geeignet

15 REACH, RoHS, Richtlinien Konform (aktuelle Informationen unter www.metu.de)

16 Beständigkeiten gegen

-  allgemeine Fette und Öle Gute Beständigkeit

-  Heißes Wasser, Dampf Nicht geeignet

-  Weichmacher k/A

-  Lösungsmittel k/A

-  Chlor und Chlorgas Geringe Beständigkeit

17 Varianten und Anwendungen -  Revisionsdeckel mit NBR

-  SRX-Spannringen mit NBR

-  MUX-Rohrmuffen mint NBR

-  Schieberohre mit NBR

(*) NBR-Gummi wird aus einer silikonfreien Mischung gefertigt. Auch die Her-
stellung erfolgt ohne Verwendung von Silikonen. Allerdings kann nicht garan-
tiert werden, dass das Produkt nicht während der Lagerung, dem Transport 
oder dem Handling mit Silikon in Berührung kommt.
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Anmerkungen

Montage- und Zubehörteile

Beständigkeiten gegen Chemikalien 

Chemikalien und Öle gibt es in sehr unterschiedlichen Qualitäten. Die Eigen-

schaften variieren abhängig von Konzentration, Betriebstemperatur, even-

tueller Mischung mit anderen Chemikalien, Wasser und möglichen Verun-

reinigungen. Die Hersteller der Dichtungen stellen deshalb nur allgemeine 

Informationen über die Beständigkeit ihrer Produkte zur Verfügung. Bei 

selbstklebenden Dichtungen gelten die Beständigkeiten nur für die Dichtung 

und nicht für den Klebstoff. Letzterer könnte sich negativ auf die Leistungen 

der Dichtung auswirken. In Anbetracht dessen, ist es ratsam, dass der Kunde 

einige Tests durchführt, um festzustellen, ob die Dichtung für die vorgesehene 

Anwendung geeignet ist.

 

Temperatur

Die günstigsten Verarbeitungstemperaturen (Objekttemperatur und Verar-

beitungstemperatur) liegen zwischen +15°C und +30°C. Bei Verklebung von 

Oberflächen unterhalb der empfohlenen Temperaturen kann das Klebstoff 

zu hart werden, um eine optimale Adhäsion zu erreichen. Kondensatbildung 

ist zu vermeiden, z.B. dann, wenn das Klebeband aus kalten Hallen in warme 

Produktionsräume kommt. Entsprechendes gilt für die zu verklebenden Subs-

trate.

 

Oberflächenbeschaffenheit 

Die Oberflächen müssen trocken, staubfrei, frei von Trennmitteln und Ölen 

sein. Die Kleberfläche darf nicht mit den Fingern in Berührung kommen. Gute 

Klebungen werden auf glatten Oberflächen erzielt, raue Oberflächen erfor-

dern dickere Klebebänder.

 

Belastung

Grundsätzlich sind Konstruktionen zu vermeiden, die eine Spaltbelastung oder 

Schälspannung erzeugen. Scher- und Zugbelastungen müssen sich auf die ge-

samte Klebefläche verteilen können. Die Klebung sollte frühestens nach 24 

Stunden belastet werden. Dauernde Spannungen beeinträchtigen die Festig-

keit der Klebung.
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Montage- und Zubehörteile

Anmerkungen

 

Lebensdauer

Bitte beachten Sie, dass Elastomere eine begrenzte Lebensdauer z.B. durch 

Alterung haben. Unsere Produkte funktionieren wie erwartet, solange die 

Dichtungen ihre Eigenschaften beibehalten, die sich im Laufe der Zeit zwangs-

läufig ändern. Die Geschwindigkeit, mit der sich die Dichtungen verschlechtern 

können, hängt von den Einsatzbedingungen, den Chemikalien, den Betriebs-

temperaturen und deren Schwankungen, dem Vorhandensein von Ozon und 

anderen Parametern ab. Das Ersetzen von Dichtungen bei Bedarf (z.B. wenn 

Undichtigkeiten auftreten) ist ein normaler Vorgang und kann nicht als Fehl-

funktion oder Defekt angesehen werden.

 

(1) Bemerkungen zur Silikonfreiheit

Die Klebefläche von selbstklebenden Produkten wird zum Schutz mit einer 

silikonisierten Folie (aus Kunststoff oder Papier) überzogen. Die Schutzfolie 

ist zwar nicht Teil des eigentlichen Produkts, da sie vor dem Anbringen ent-

fernt wird. Durch seine Handhabung können jedoch winzige Spuren von Sili-

kon übertragen werden, die bei einer Analyse nachgewiesen werden können. 

Das Material selbst enthält kein Silikon. Aus den oben genannten Gründen 

sind wir nicht in der Lage, eine vollständige Silikonfreiheit zu garantieren. 

(2) SKK max. Betriebstemperatur

Interne Tests haben gezeigt, dass das Material und der Klebstoff eine halbe 

Stunde lang Temperaturen von bis zu 100 °C standhalten können, ohne dass 

die Dichtung oder der Klebstoff merklich beeinträchtigt werden. 

 

(3) SKK aus EPDM oder CR

Die alte SKK-Version wurde aus CR (Chlor-Butadien-Kautschuk) hergestellt. Es 

ist daher möglich, dass Sie Revisionsdeckel mit SKK aus CR erhalten (anstelle 

von EPDM), abhängig von unseren Lagerbeständen.

Rechtlicher Hinweis

Die Informationen wurden sorgfältig ermittelt. Sie sollen 
und können Sie nur unverbindlich beraten. Sie beruhen auf 
Lieferanten-Angaben und eigenen Tests. Eine Gewähr zur 
Vollständigkeit und Richtigkeit kann allerdings nicht über-
nommen werden. Die vorstehenden Hinweise entbinden 
den Anwender nicht von eigenen Versuchen. Prüfen Sie 
bitte ob das Produkt für Ihren Anwendungsfall geeignet 
ist. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Urheberrecht 
/ Copyright © METU Meinig AG 2026 / 2027. Alle Rechte 
vorbehalten.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer  
Website  www.metu.de


